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HAGYOMÁNYOS ÉS A DELTA VENTURI KONDENZLEVÁLASZTÓK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 
 

Hagyományos kondenzleválasztó Delta Venturi kondenzleválasztó 

Általában szénacél konstrukció Rozsdamentes acélból készül 

Mozgó alkatrészek alkotják, ezek elhasználódnak Nincsenek mozgó alkatrészek, amik elhasználódnak 

Rendszeresen pótalkatrészekre van szükség Soha nem lesz szükség pótalkatrészre 

Rendszeres és folyamatos ellenőrzés szükséges Nincs szükség ellenőrzésre 

Folyamatos karbantartást igényel Karbantartásmentes 

Vízütésre érzékeny Vízütésre érzéketlen  

Egyszeres belső szűrő Kettős belső szűrő 

Meghatározott beépítési helyzet Bármilyen helyzetben beépíthető 

Teljes életciklus költsége 5-szöröse a Delta Venturi 
kondenzleválasztónak 

Teljes életciklus költsége kevesebb, mint 20 százaléka 
a hagyományos kondenzleválasztókénak 

Átlagos élettartam 1 - 5 év Átlagos élettartam 20 - 30 év 

1 év garancia 20 év garancia 
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