
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELTA VENTURI KONDENZLEVÁLASZTÓK 
www.deltasteamsystems.com 

http://www.deltasteamsystems.com/


A Delta Venturi kondenzleválasztó  

Tartósan csökkenti az energia költségeket és feleslegessé teszi a készülék-karbantartást 
 

Előnyök 

• Kazánok tüzelőanyag költségének 20% - 30%-os 
csökkenése 

• A hőátadás javítása 

• 20 év garancia 

• Nincsenek mozgó alkatrészek 

• Nincs szükség készülék-karbantartásra 

• Nincs szükség a készülékek ellenőrzésére 

• Úgy a változó, mint az egyenletes terhelést tudja 
kezelni 

 
A kondenzleválasztó feladata, hogy 

• elengedje a levegőt és az össze nem nyomható 
gázokat 

• elengedje a folyamatosan képződő kondenzátumot, mivel a 

gőz leadja látens hőjét és kondenzál 

• megakadályozza a gőz elszökését 

• megbízhatóan működjék hosszú időn át mostoha 
körülmények között 

• A  Delta Venturi  kondenzleválasztó mind ezen 

feladatoknak eleget tesz, nincs benne mozgó 

alkatrész, amelynek meghibásodása miatt gőz 

szökhet el a rendszerből 

 

Hogyan működik a készülékünk 
 

A  DELTA kondenzleválasztó a venturi és az orifice 

technológiát egyesíti, így: 

• a DELTA kondenzkészülék kapacitásának egy része 

az orifice (nyílás) méretével 

• más része a venturi elemben létrejövő ellennyomás 

mértékével arányos 

 
A nyíláson létrejövő nyomásesés és a venturi elemben 

fellépő ellennyomás kombinációja az, ami megadja a 

DELTA kondenzleválasztó teljes kapacitását. 

 

 
Amint a kondenzátum áthalad a DELTA kondenz-
leválasztó orifiszén a nyomás leesik. A nyílás gőz 
oldalán a kondenzátumnak ugyanaz a nyomása, mint a 
gőzé és nagy energiatartalommal rendelkezik. Ahogy a 
nyomás leesik a nyíláson keresztül, a kondenzátum 
hőmérséklete és nyomása lecsökken, így már kevesebb 
energiát tartalmaz. 
 
Az energia azonban nem veszhet el, így a nagynyomású 
gőzoldal és a kis nyomású kondenzátum oldal közötti 
energia transzfer okán a kondenzátum egy része 
sarjúgőzzé alakul. Minél nagyobb a nyomás különbség a 
készülékben, annál több kondenzátum alakul át 
sarjúgőzzé. 

 

A Delta kondenzleválasztó e sarjúgőzt használja 
ellennyomás létrehozására készülék belsejében 
 

Mivel a kondenzátum a nagy gőzoldali nyomás okán 
átjut a DELTA kondenzleválasztó nyílásán, a létrejövő 
nyomásesés sarjúgőzt generál. Ennek a sarjúgőznek a 
volumene kb. 1000-szerese a kondenzátuménak, így a 
hirtelen expanzió a kondenzátum felgyorsulását 
eredményezi a Delta venturi elemén. Ez a hirtelen 
gyorsulás egy egyenlő ellenirányú erőt vagy ellen-
nyomást hoz létre a venturi elem belsejében, ami 
megakadályozza a kevésbé sűrű gőz átáramlását a 
nyíláson, míg a sűrűbb kondenzátumot átengedi, ami így 
távozik. 
 
Mivel a működési körülmények változásával a sarjúgőz 
mennyisége változik, a létrejövő ellennyomás is változik, 
Ez így aztán szabályozza a kondenzátum átfolyását a 
kondenzleválasztón és biztosítja ezáltal annak változó 
kapacitású karakterisztikáját. 
 
Amint kevesebb kondenzátum érkezik a készülékbe , 
kisebb a nyomás, ami átviszi a nyíláson, de mivel a 
kondenzátum hőmérséklete és nyomása csökkent, 
kevesebb sarjúgőz keletkezik. Csökken a sarjúgőz 
hányada és ezáltal a tömegáram is. 

 

http://www.deltasteamsystems.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A DELTA kondenzleválasztó kapacitását az orifisz mérete és a venturi elem méretezése határozzák meg. A fizika 

törvényeinek érvényesülése folytán - azaz a sarjúgőz mennyiségének a nyomás változása által generált változása okán, 

a DELTA kondenzleválasztó kapacitása is változik a folyamat körülmények változásával. A DELTA kondenzkészülékek úgy 

vannak megtervezve, hogy az alkalmazás változó kapacitásával a készülék kapacitása is változik. 

 
Ezáltal a DELTA kondenzleválasztó változó terhelés mellett - minimumtól a maximumig kapacitással működik! 

 

 

KONDENZKÉSZÜLÉKEK ÉLETTARTAMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 

 

 

 

 
Fő gőzvezetékek 

Fogyasztói gőzvezetékek 

Főzőedények 

Sterilizálók 

Autoklávok 

Sorozat folyamatok 

Hőcserélők 

Szabályozó szelepek 

Gőzölögtetők 

 

 

 
Olajipar 

Vegyipar 

Papíripar 

Mosodák 

Élelmiszeripar 

 

Faipar 

Kórházak 



Egy 15 mm-es  “nyitva meghibásodott”  mechanikus kondenzleválasztó készülék 

vesztesége meghaladja 100 helyesen méretezett Delta Steam kondenzleválasztó 

elfogadható gőz veszteségét - ugyanazon terhelés mellett!  

Ez az igazi energiamegtakarítás! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delta Steam Systems Pty Ltd 

11 Rivers Edge Business Park 

Winelands      Close, 

Stikland, 7530 

Cape Town, South Africa 

T: +27 21 948 9677 

E: info@deltasteamsystems.com 

W: www.deltasteamsystems.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DELTA VENTURI STEAM TRAPS 
www.deltasteamsystems.com 
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